












  

Тестер FORMULA CK применяется для автоматизированного функционально-
параметрического контроля, диагностики, локализации неисправностей, настройки и 
проведения приемо-сдаточных испытаний электронных узлов и блоков при сдаче продукции 
представителю заказчика. 

Тестер разработан для удовлетворения потребности предприятий-разработчиков, 
изготовителей и эксплуатационщиков РЭС высокой надежности в современных 
автоматизированных контрольно- диагностических средствах измерений. 

FORMULA CK используется на стационарных и передвижных объектах для проверки 
электронных устройств широкой номенклатуры всех уровней разукрупнения: от электронных 
компонентов и микросборок до электронных модулей - цифровых  и аналоговых ячеек, типовых 
элементов замены (ТЭЗ), субблоков, блоков и электронных схем.

 

Синергичное объединение функций контроля и диагностики

Тестер FORMULA CK является самодостаточным контрольно-измерительным 
оборудованием для проведения приемо-сдаточных испытаний цифровых электронных 
модулей .

При контроле электронных систем смешанного и аналогового сигнала Тестер применяется 
как центр интеграции в составе сложных измерительных комплексов. Подключаемая к Тестеру 
внешняя аналоговая подсистема состоит из комплекта измерительных и стимулирующих 
приборов, выполненных по технологии LXI. 

Для работы с аналоговой подсистемой Тестер оснащен коммутатором подключающим к 
любому из его 192-х универсальных измерительных каналов до 4-х внешних приборов. При 
посредстве коммутатора любой канал Тестера переводится в высоковольтный режим с 
диапазоном входных и выходных напряжений до ± 30В.

Наряду с тестированием электроники по краевым разъемам, аппаратура   FORMULA CK 
содержит все, необходимое для диагностики и локализации выявленных неисправностей. 
Этой цели служат сигнатурный, параметрический и внутрисхемный 32-х канальный логический 
анализатор («электронный нож»), а также каналы синхронизации осциллографа. Важной 
особенностью сигнатурного анализатора FORMULA CK является то, что помимо снятия 
сигнатур, он проводит проверку статических электрических параметров на внутренних точках 
электронного модуля, что существенно повышает результативность диагностики.

Универсальные  Тестеры  электронных узлов и компонентов
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Основные технические характеристики

Канальная электроника
Универсальные двунаправленные измерительные каналы 
для тестирования по краевым разъемам электронного узла (ТЭЗа)
Каналы синхронизации внешнего осциллографа
Канал внутрисхемного сигнатурного и параметрического анализатора
Канал внутрисхемного параметрического контроля стат. параметров 
Каналы внутрисхемного логического анализатора («электронный нож»)
Каналы коммутатора для подключения внешних устройств 
Канал тактовой частоты 40МГц
Параметры канальной электроники
Диапазон уровней входного сигнала
Частота смены тестовых векторов/тактовая 
Крутизна фронта/спада импульса
Разрешение по времени 
Глубина памяти выборок 
Выходное сопротивление 
Источники программируемые 
Число источников 
Напряжение источников
Ток источников 
Погрешность задания напряжения
Измерители
Погрешность измерения напряжения
Погрешность измерения тока
Количество диапазонов по току
Поканальная программируемая активная нагрузка
Встроенный коммутатор 192х4 для управления
измерительной оснасткой
Шины для подключения внешних измерительных  и стимулирующих 
приборов 

Конструктивная унификация  
Применение программируемых активных нагрузок на каждом из 192-х измерительных 

каналов Тестера позволяет унифицировать применяемую измерительную оснастку. 
Благодаря активной нагрузке различные объекты контроля можно подключать к Тестеру 
через универсальный 192-х выводной адаптер.

Конструктивное решение Тестера с исполнением в усиленном унифицированном 19” 
блоке обеспечивает его эксплуатацию не только в стационарных условиях, но и в соста-
ве мобильной ремонтной базы. 

Преемственность и функциональность программного обеспечения 
Проведение приемо-сдаточных испытаний электронных узлов поддерживается 

Программной средой SINOP, общей для Тестеров FORMULA CK и FORMULA 2K. 
SINOP является не только средством разработки и исполнения программ тестового 

контроля, но и предусматривает трансляцию уже имеющихся у потребителя тестовых 
программ. 

Диагностические функции Тестера по локализации неисправностей электронных 
узлов обеспечиваются программным пакетом ИРБИС, который подключается к 
комплексу SINOP как внешняя библиотека. SINOP и ИРБИС являются средами 
программирования высокого уровня и рассчитаны на пользователя, не обладающего 
специальными знаниями в области программирования. Применение программ 
контроля и диагностики позволяет операторам и регулировщикам справляться с 
большой номенклатурой проверяемых и ремонтируемых изделий. 



научно-производственная компания
с высокими инженерными компетенциями
сложившимися традициями
и опытом проектирования с 1992 года.

Наши потребители 
крупнейшие предприятия России и СНГ

Мы создаем
автоматизированные средства  измерений
электронных компонентов и узлов
содействуя 
производителям и потребителям
Государству и бизнесу
в обеспечении качества 
техники высокой надежности
являясь  Российским   лидером
в области
промышленного  тестового оборудования
источником инноваций и опережающего развития 
высокотехнологичных отраслей экономики
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Тестеры семейства 


